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"Przebudowa drogi powiatowej nr 2906D na odcinku Lu tomia Dolna - Lutomia Mała dojazd do gruntów rolnyc h"

1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR-W 2-01
0113-04
9902-01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub podgórskim - przebudowa

km

1.06 km 1.06
RAZEM 1.06

2
d.1.

1

KNR AT-03
0102-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-03
KNR 4-01
0108-18
0108-20

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 131-230 pojazdów na godzinę

m2

4510 m2 4510.00
RAZEM 4510.00

3
d.1.

1

KNR-W 2-01
0203-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

397.92 m3 397.92
RAZEM 397.92

4
d.1.

1

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2

2070 m2 2070.00
RAZEM 2070.00

2 45233200-1 Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni
2.1 Konstrukcja jezdni 

5
d.2.

1

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13.
9902-03 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdów na godzinę

m2

1064 m2 1064.00
RAZEM 1064.00

6
d.2.

1

KNR 2-31
0105-07
z.o.2.13.
9902-03
0105-08
analogia

Wzmocnienie podłoża - mieszanka związana cementem klasy C-1,5/2,0 wg
WT-5 2010 i PN-EN14227-1 o WA 24 2 i F4 - 15 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu 131-230 pojazdów na godzinę
<na miejscu>

m2

1064 m2 1064.00
RAZEM 1064.00

7
d.2.

1

KNR 2-31
0114-07
z.o.2.13.
9902-03
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana kruszywa kamien-
nego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20
 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2

1036 m2 1036.00
RAZEM 1036.00

8
d.2.

1

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13.
9902-02 

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdów na godzinę m2

1036 m2 1036.00
RAZEM 1036.00

9
d.2.

1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

1036 m2 1036.00
RAZEM 1036.00

10
d.2.

1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu śr. 2 cm

m2

4070 m2 4070.00
RAZEM 4070.00

11
d.2.

1

KNR 2-31
1004-07
z.o.2.13.
9902-02 

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 76-130 pojazdów na godzinę m2

5050 m2 5050.00
RAZEM 5050.00

- 1 -

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044 Użytkownik: Progress



R-87-SDPS_Lutomia Dolna .ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.2.
1

KNR 2-31
0310-05 +
KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

5050 m2 5050.00
RAZEM 5050.00

2.2 Konstrukcja poboczy 
13

d.2.
2

KNR 2-31
0204-05
analogia

Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna  - grubość po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

2070 m2 2070.00
RAZEM 2070.00
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